
碳捕集技术测试设施
‘现实空间’技术验证与评估

       国际CCS知识中心提供独特的“现实世界”机会，以
测试现有和新技术创新，包括相关知识和理解，以改进
捕集系统的运行效率。 
 
       在国际CCS知识中心，我们提供测试技术进步的能
力，以便克服挑战 - 领导下一代燃烧后捕集技术的开发
和快速商业化。 
 
         CCTF是一个示范规模的测试设施，可以直接利用尚
德电站烟气中捕集达120吨CO2/日容量，进行长期技术
评估。尚德电站是SaskPower由再加拿大萨斯喀彻温省
Estevan附近运营的燃煤发电设施。技术准备级别(TRL)4
到7的技术可以在工厂进行测试。

二氧化碳捕集测试平台(CCTF)安装有完善的测试仪表 
=有效的性能预测

 
         CCTF经过全面检测，可以进行测试和采样，作为有
效过程控制工具开发和过程仿真模型开发的基础，以确
保有效的性能预测。 
 
       具备以下功能:

•	 在捕获溶剂系统之前对洗涤过的烟气成分进行在线
激光干涉监测

•	 每个主要部件(下游)的手动气体采样端口 - 洗涤
器，解吸器，回流罐， 用便携式设备进行探头分析
或用于实验室分析的样品采集

•	 18个样品端口，用于溶剂收集和分析

•	 在线监测T，P，质量流量

•	 手动堆栈监控和采样

 
        在脱硫/直接接触冷却器(FGD / DCC)SO2捕获
后，CCTF可用于测试胺溶剂在碳捕集中的长期性能。 
该系统包括:

•	 溶液吸收剂

•	 溶剂解吸反应容器

•	 再沸器

•	 回流鼓

•	 溶剂回收装置测试者可用的CCTF测试能力



 CCTF工艺流程图

测试可变参数 
 
       以下为可变参数，可能需要重新配置设备: 

•	 捕集溶剂测试(胺或非胺基)

•	 溶剂吸收塔填料

•	 测试者定制的SO2捕获系统

•	 将污染物引入燃烧烟气中，以确定对碳捕集效率和溶剂降解的影响（例如模拟反应路径）

•	 依要求改变燃烧烟气条件，以从捕集系统中去除有问题的成分

•	 使用不同的烟气流速，不同的溶剂循环速率进行
参数测试

预期的结果 
 
         在CCTF进行测试的结果将有助于确定能量需
要，全寿命周期成本，燃烧烟气调节要求(如果有)，
不同操作条件下的溶剂运行成本，以及工艺流的安
全和环境影响，包括捕集单元的烟气排放到大气。

能力与知识转移

       通过CCTF掌握的经验，国际CCS知识中心提供了
一个独特的机会，以培训未来的CCS专家在工业环境
中进行“真实世界”的操作。

在CCTF进行变量测试或长期试验， 
联系国际CCS知识中心:

198-10 Research Drive,
Regina, SK, Canada, S4S 7J7

​电子邮件地址:	 info@ccsknowledge.com
电话号码:	 1-306-565-KNOW (5669)


